Kompaktna nastenna jednotka

Jednoduchy a pekny dizajn

Obly tvar jednotky posky-

tuje prijemny pohlad. Vdaka 280mm
kompaktnym rozmerom
umoznuje instaldciu aj v N
malych priestoroch.
Pad
838mm 228mm

Uspora nakladov

Vdaka inverterovej technoldgii dokadze jednotka plynulo riadit otacky
kompresora v zavislosti na momentdinej poZiadavke vykonu. Zariadenie
ma tak dlhsiu Zivotnost a mensiu spotrebu energie. Vietky jednotky z rady
MSZ-HR dosahuju energeticku triedu A++ v chladenia A+ v kureni.
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Jednoduché ovladanie

Jednoduché a lahké ovlddanie jednotky zabezpeci uzivatelovi

vysoky komfort pri nastavovani funkcii.

MozZnost ovladania aj cez Wi-Fi

Ak je vnutornd jednotka vybavena volitelnym Wi-Fi
adaptérom MAC-567IF, mozete vsetky jej funkcie
ovlddat na dialku cez aplikdciu prostrednictvom
smartphone, PC, alebo tabletu.

Ekologické chladivo R32

MELCloud’

z MITSUBISHI
ELECTRIC

Jednotky pracuju s ekologickym chladivom R32, ktoré ma

maly potencial globalneho oteplovania. Prevadzka
jednotky je tak ekologickejsia.

MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR
25VF  35VF  42VF  50VF 25VF  35VF  42VF  50VF
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena
Vnutornd jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka [kwW] chladenie / kurenie [mm] [dB(A)] [Eur]
MSZ-HR25VF + IR ovladaé 280x838x228 21-43 221,-
2,5/3,15 A++/A+
MUZ-HR25VF 538x699x249 50 467,-
MSZ-HR35VF + IR ovladac 280x838x228 22-46 264,-
3,4/3,6 A++/A+
MUZ-HR35VF 538x699x249 51 520,-
MSZ-HR50VF + IR ovladac 280x838x228 28-45 350,-
5,0/5,4 A++/A+
MUZ-HR50VF 550x800x285 50 646,-
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