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SKÚSENOSTÍ KRAJÍN FABRÍK

Skupina AUX, ktorá pôsobí na svetových trhoch už od roku 1986, je 
uznávaná ako jeden z popredných výrobcov v nasledujúcich 
odvetviach: nehnuteľnosti, financie, elektronika a inteligentné 
farmárske zariadenia. Má výkonné výrobné zariadenia                                 
v automatizovaných továrňach, výskumné a vývojové centrá                  
a vysoko kvalifikovaný personál. Systémy HVAC sú silným pilierom 
aktivity skupiny a neustály a dynamický rast objemu predaja zaradil 
značku AUX medzi tri najlepšie značky klimatizačného priemyslu na 
svete. Skupina AUX venuje veľkú pozornosť trvalo udržateľnému 
rozvoju, ktorý predpokladá obozretné a premyslené využívanie 
zdrojov takým spôsobom, aby sa zabezpečila prosperita pre súčasné, 
ale aj budúce generácie. Vo svojich laboratóriách vyvíjajú 
patentované technológie založené na neustálej optimalizácii                    
a zlepšovaní riešení v oblasti ekológie a energetickej efektívnosti. Ide 
to ruka v ruke s koncepciou trvalo udržateľného rozvoja starostlivosti 
o ľudské zdravie a zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré dýchame.

UX - O Z KE
NOVÁ DIMENZIA KVALITY

AUX e a ka, 
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AUX - to je expert pre
energeticky úsporné riešenia

WWW.AUXCOOL.PL

“

Značka AUX ponuka multisplitové riešenia klimatizácií, ktoré 
sú v Čechách a na Slovensku čoraz populárnejšie. Multisplit 
je ideálne riešenie pre domy, byty, obchody, malé hotely              
a servisné zariadenia
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AUX sa stará o kvalitu ovzdušia,
ktoré dýchaš

VYV NÝ
ROZVOJ
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o ý v v

pr ke trv rozv ových 
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sv r roekologické 

O LEPŠÍ Z ŠOK
STAROSTLIVOS

technologické riešenia, ktoré aplikáciou do výrobných procesov 
zapadajú do koncepcie trvalo udržateľného rozvoja a poskytujú 
lepší a čistejší vzduch.

WWW.KLIMAPRETEBA.SK



KATALÓG TEPELNÝCH ČERPADIEL 2023-2024

75%

25%

SPLYŇOVANIE

SPLYŇOVANIE SKVAPALŇOVANIE

STLÁČANIE

Z PRÍRODY 

Tepelné čerpadlo AUX využíva
75% bezplatnej energie zo vzduchu.

Tepelné čerpadlo AUX využíva až 75 % voľnej energie zo vzduchu, a len 
25 % elektrickej energie. V praxi to znamená, že zariadenie odoberá teplo 
z vonkajšieho prostredia a s malým podielom elektriny ju vracia do 
budovy. Energetická účinnosť tepelných čerpadiel sa udáva pomocou 
koeficientu výkonu COP, ktorý určuje dodané množstvo tepla na 
množstvo spotrebovanej elektriny. Čím vyšší je koeficient výkonu, tým 
väčšia je energitická účinonnosť. Čím vyšší je pomer energetickej 
účinnosti, tým vyššia je účinnosť, a teda úspora! Tepelné čerpadlo je 
jedno z najefektívnejších a najekologickejších vykurovacích systémov
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VYŠŠIE JE SCOP A SEER
TÝM N E SÚ Y Z LEK I KÚ ENE U

z ang. Seasonal Energy Efficiency
Ratio

Faktor sezónnej účinnosti na výpočet 
množstva spotrebovanej elektriny počas 
roka alebo chladiacej sezóny. Vďaka tomu 
viete ľahšie vypočítať náklady na 
chladenie budovy tepelným čerpadlom.

z ang. Energy Efficiency Ratio

Faktor účinnosti, ktorý určuje pomer 
množstva dodanej chladiacej energie 
tepelným čerpadlom k množstvu energie 
ním spotrebovanej. Ak je EER tepelneho 
cerpadla 5 to znamená, že na získanie 
5kW chladu zariadenie spotrebuje 1kW 
elektrickej energie.

z ang. Seasonal Coefficient
of Performance

Faktor sezónnej účinnosti na výpočet 
množstva spotrebovanej elektriny počas 
roka alebo vykurovacej sezóny. Vďaka 
tomu ľahko vypočítate náklady na 
vykurovanie budovy tepelným čerpadlom.

z ang. Coefficient of Performance

Faktor účinnosti, ktorý určuje pomer 
množstva dodanej tepelnej energie 
tepelneho cerpadla na mnozstvo energie, 
ktorú spotrebuje. Ak je COP pre tepelné 
čerpadlo 5 to znamená ze na ziskanie 
5kW tepla zariadenie spotrebuje 1kW 
elektrickej energie.

WWW.KLIMAPRETEBA.SKKATALÓG TEPELNÝCH ČERPADIEL 2023-2024

KO P U E
TEPELNÉ ERPADLO?

TEPELNÉ
E P L

TO NAJLEP IE
ROZ NUTIE!

Prevažná väčšina tepelných čerpadiel vzduch-voda je 
klasifikovaná a uznávaná ako obnoviteľný zdroj energie                            
a v súčasnosti sa považuje za najúčinnejšiu vykurovaciu techniku. 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zariadenie využívajúce tepelnú 
energiu zo vzduchu na vykurovanie alebo chladenie a prípravu 
teplej vody. Spôsob práce tepelného čerpadla napriek zdaniu nie je 
komplikovaný a je založený na známom mechanizme používanom 
napríklad v chladničkách. Najdôležitejšími konštrukčnými prvkami 
čerpadla sú kompresor, expanzný ventil, kondenzátor a výparník. 
Celý proces je možný vďaka chladivu. Chladivo nie je nič iné ako 
médium, ktoré cirkuluje vo vnútornom systéme, vrie pri nízkom 
tlaku a pri nízkej teplote absorbuje teplo z okolia. Potom nasleduje 
zvýšenie tlaku a teploty. Vďaka stláčaniu v kompresore sa mení 
chladivo do plynnej formy a putuje do kondenzátora a uvoľňuje 
teplo do systému. Potom cez ventil prechádza kvapalné chladivo 
kde dochádza k poklesu tlaku a teploty, a proces začína znova.           
Ak má čerpadlo integrovanú funkciu chladenia, proces je reverzný.
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SPOLUPRACUJE
s rôznymi

distribútormi tepla

Tepelné erpadlá vzduch-voda pracujú s distribútormi 
tepla ako sú: fancoily, radiátory alebo podlahové kúre-
nie. Av o-teplotných tepelných 
pr v fungujú najef e. Povrchové (podla-
hové) vykurovanie sa v v u, tak e 
nepotrebujete vysokú teplotu vody ako v pr
bodových zdrojov tepla a pritom dokonale vykúrite prie-
stor.
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TEPELNÉ ČERPADLO

3 4

Prečo 
sa oplatí vybrať

AUX?

1 2

5 6

9 10
Odhadovaný priemerný čas používania

tepelného čerpadla je 20 rokov.

7 8
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 AUX

+++
Povrchové

vykurovanie
Chladivo R32 Teplota vody

do 60°
Invertorová
technológia

Rýchla TUV Sterilizácia
pri 65 °C

Autoadaptácia 
teploty vody

ECO režim

Tichá prevádzka SG Ready

Wi-Fi modul

Bezpečnosť

Bezúdržbová
prevádzka

Rýchla inštalácia Všestranné
využitie

Nízke prevádzkové
náklady

Efektívnosť

Prevádzkový režim
DOVOLENKA

BEZ EMISIÍCertifikáty

A

c
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+++

Funkcia Rýchla TÚV veľmi rýchlo zabezpečí
prípravu teplej vody.

WWW.KLIMAPRETEBA.SK

Vysokoteplotná sterilizácia zaisťuje 
99% účinnosť pri eliminácii baktérií 
Legionella, ktoé sa môžu množiť            
v zásobníkoch TÚV, keď dlho 
nepoužívame horúcu vodu.
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SG

ECO

-
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Všestranné

-

Tepelné čerpadlo je praktický                         
a bezúdržbový systém, takže svoj voľný 
čas môžete venovať rodine alebo svojim 
záľubám.

Voliteľný modul WI-FI uľahčuje a spríjemňuje 
ovládanie cez aplikáciu ktorá je  v časkom 
jazyku.
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N  odelu ACHP-H 4/4R HA ACHP-H /4R HA ACHP-H /4R HA

CHP H 4/4 H O CHP H /4 H O CHP H 8/4 H O

CHP H 4/4 H I CHP H /4 H I CHP H 8/ H I

( 7/ (1

4, , 5 ,4

, , ,

CO 5, 5 5,

( 7/ (

4, ,4 ,

,4 , ,

CO ,9 , 9

( / 18 (

4,5 , ,45

, , 5 ,

EE 5,5 4,9 5,

( / 7 (4

4 5 , 5 ,45

,4 , 5 ,

EE ,4 , 9

L A A A

L A A A

SCOP (6)

SEER (6)

L 4, 4,9 5,

L , ,5 ,

V/~/H - 4 / /5 - 4 / /5 - 4 / /5

V/~/H - 4 / /5 - 4 / /5 -4 5/ /5

9

ACHP-H /4R HA ACHP-H /5R HA ACHP-H 4/5R HA ACHP-H /5R HA

CHP H1 /4 H O CHP H1 / H O CHP H14/ H O CHP H1 / H O

CHP H1 / H I CHP H1 / H I CHP H14/ H I CHP H1 / H I

, 4,5 ,

,44 , ,5

5 5 4, 4,5

4 ,

, , 4, 5,5

, , ,9

, 5

, , 4,4

4, 4 , ,4

, , , 4

,5 4, 5 5,

, 5 ,5 ,4

A A A A

A A A A

5, 4, 4, 4,

,5 ,4 ,4 ,4

- 4 / /5 -4 5/ /5 -4 5/ /5 -4 5/ /5

-4 5/ /5 -4 5/ /5 -4 5/ /5 -4 5/ /5
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Názov modelu ACHP-H 4/4R HA ACHP-H /4R HA ACHP-H /4R HA

CHP H 4/4 H O CHP H /4 H O CHP H 8/4 H O

CHP H 4/4 H I CHP H /4 H I CHP H 8/ H I

T

T

( 1,1 1,1 1,45

9.5 / 5.9 9.5 / 5.9 9.5 / 5.9 

/ a
/ / /

(1 )

d 4 44 45

d 9

e
(D×V×Š

5 × ×9 5 × ×9 95× 5×

4 × 9 × 4 × 9 × 4 × 9 ×

(D×V×Š

4 × × 4 × × 495× 95× 5

5 5×9 5× 55 5 5×9 5× 55 5 5×9 5× 55 

e /

51/55 51/55 65/69

38/44 38/44 39/45

4 4 4

- 5 - 5 - 5

- 4 - 4 - 4

5 5 5

5 5 5

Pripojenie
chladiva

ACHP-H /4R HA ACHP-H /5R HA ACHP-H 4/5R HA ACHP-H /5R HA

CHP H1 /4 H O CHP H1 / H O CHP H14/ H O CHP H1 / H O

CHP H1 / H I CHP H1 / H I CHP H14/ H I CHP H1 / H I

,45 , 4 , 4 , 4

9.5 / 5.9 9.5 / 5.9 9.5 / 5.9 9.5 / 5.9

/ / / /

4 49 5 54

9

95× 5× 4 ×870x1001 4 ×870x1001 4 ×870x1001

4 × 9 × 4 × 9 × 4 × 9 × 4 × 9 ×

495× 95× 5 5 × × 5 5 × × 5 5 × × 5

5 5×9 5× 55 5 5×9 5× 55 5 5×9 5× 55 5 5×9 5× 55 

5/ 9

39/45 39/45

88/94 88/94 88/94

39/45 39/45

4 4 4 4

- 5 - 5 - 5 - 5

- 4 - 4 - 4 - 4

5 5 5 5

5 5 5 5
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Názov modelu ACHP-H 4/4R HA ACHP-H /4R HA ACHP-H /4R HA

CHP H 4/4 H O CHP H /4 H O CHP H 8/4 H O

CHP H 4/4 H I CHP H /4 H I CHP H 8/ H I

Ø 1" Ø 1" Ø 1" 

MP , , ,

³/ , , ,

M

l

P , , ,

9

9,5 9,5 9,5

Vonkajšia jednotka
4 kW, 6 kW

HA-O
HA-O

982

900

632

70
0

35031
9

ACHP-H /4R HA ACHP-H /5R HA ACHP-H 4/5R HA ACHP-H /5R HA

CHP H1 /4 H O CHP H1 / H O CHP H14/ H O CHP H1 / H O

CHP H1 / H I CHP H1 / H I CHP H14/ H I CHP H1 / H I

, , , ,

, , , ,

, , , ,

9 9 9 9

9,5 9,5 9,5 9,5

Vonkajšia jednotka
8 kW, 10 kW

HA-O
HA-O

1050

970

675

80
5

40939
5

Ø 1" Ø 1" Ø 1" Ø 1" 
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Vnútorná jednotka

HA-I
HA-I
HA-I
HA-I
HA-I
HA-I
HA-I

420

420

Vonkajšia jednotka
12 kW, 14 kW, 16 kW

HA-O
HA-O
HA-O

79
0

1070

1001

675

87
0

48042
0

270

A “

WWW.KLIMAPRETEBA.SK



KATALÓG TEPELNÝCH ČERPADIEL 2023-2024

Klíma pre Teba s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

ENNÍK 

Model  
(kW)

Cena bez DPH
(EUR)

CHP H 4/4 H I
CHP H 4/4 H O

CHP H /4 H I
CHP H /4 H O

CHP H 8/ H I
CHP H 8/4 H O

CHP H1 / H I
CHP H1 /4 H O

CHP H1 / H I
CHP H1 / H O

CHP H14/ H I
CHP H14/ H O

CHP H1 / H I
CHP H1 / H O

4 624 €

6 562 €

5 746 €

4 996 €

4 874 €

4 724 €

7 124 €

1 F

1 F

1 F

1 F

3 F

3 F

3 F

ZARIADENÍ A DOPLNKOV

UXSenzor pre zásobník TUV

UX-Modbus

 

V AC T

 

AUX expert na dodávku
energeticky úsporného riešenia

Ceny sú aktualizované ku dňu 8.9.2023. Aktuálne ceny nájdete na webovej stránke www.klimapreteba.sk.
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Váš  s ahl ivý
OBCHOD TN

a spúštanie
zariadení

zariadení

Sme autorizovaným distribútorom
značky AUX na Slovensku.

Navštívte nás.
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Osobný odber:
 Hurbanová 11, 921 01 Piešťany
    Sídl. SNP 41, 924 01 Galanta

Kontakty:
   +421 907 04 40 80
   +421 915 25 35 45
  klima@klimapreteba.sk

Veľkoobchod s klimatizáciami, montážnym materiálom 
a náradím pre klimatizérov a chladiarov.

Klíma pre Teba s.r.o.
  Hurbanová 11
    921 01 Piešťany

IČO: 53 524 039            IČ DPH: SK2121392691            IBAN: SK39 8330 0000 0022 0236 7125

Tepelné
čerpadlá

Web


